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SCHEDA TECNICA 
 

 

Nome commerciale del prodotto PITTURA ISOREFLEX TERM 
PITTURA TERMICA ANTICONDENSA 

 
DESCRIZIONE: 
è una pittura  termoisolante che consente la realizzazione di un isolamento termico e di eliminare  i ponti e 
sbalzi termici degli edifici.  
Per la sua bassa conducibilità termica è particolarmente indicata per risolvere problemi di muffa causata da 
condensa su pareti fredde. 
E’ Indicata  su pareti e soffitti con depositi di mucillagini, fenomeni battericidi e muffe in appartamenti, locali 
di produzione e magazzini delle industrie alimentari, tessili, nelle birrerie, nelle sale di  mungitura, nei 
caseifici ect. dove la crescita dei funghi, muffe rappresenta un serio problema. 

 

 

DATI TECNICI  

Codici        : prodotto base PITTURA  ISOREFLEX  TERM   ANTICONDENSA 

Aspetto Satinato 

Colore Bianco 

Resa teorica 4 mq. litro per mano 

Trasmissione del vapore d’acqua 
Norma UNI EN ISO 7783-2:2001: 

 
CLASSE V1 

Protezione dall’attacco di muffe  
Norma UNI EN 15457:2008 

 
Assenza di sviluppo fungino (0)  

  

Essiccamento ad aria temperatura 18/20°C                    16-48 ore a 20°C 

Preparazione delle superfici  Il supporto deve essere perfettamente pulito, asciutto 
e non polveroso. 
Eventuali funghi e muffe dovranno essere spazzolate 
e disinfettate. 
Dopo alcune ore che le muffe sono state trattate 
procedere con l’applicazione di una mano di fissativo 
all’acqua  W3 diluito 1:4. 
Ad essicazione avvenuta applicare due mani di 
PITTURA ISOREFLEX TERM ANTICONDENSA. 

Metodo di applicazione Pennello- rullo:  diluizione 20-30% con acqua  

Diluizione  Acqua  

Durata nel suo imballo originale 12 mesi 

NOTE: 
La presente scheda è stata redatta in base alle ns. migliori ed attuali conoscenze  tecniche ed applicative; 
tuttavia, data la variabilità delle condizioni ambientali e di applicazione, non possiamo assumerci 
responsabilità o riconoscere alcuna garanzia, su l’uso dei nostri prodotti. E’ responsabilità del Cliente 
verificare l’idoneità per gli scopi e l’impiego che si prefigge. Per maggiori informazioni o chiarimenti 
rivolgersi al servizio tecnico Ceacolor. 
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